CARACTERISTICAS

« Bomba axial de 3 pistones de acero y cabezal de aleacion ligera.
« Motor eléctrico con proteccion térmica.

« Paro total automatico.

« Salida producto quimico con lanza-espuma.
« Funcionamiento en posicion vertical.
« Lanza con boquilla de angulo variable.

— ACCESORIOS

« 0160600100 Pistola+manguera 5 m. K100.
» KTRI93851 Lanza angulo variable K100.
» KTRI93853 Lanza espuma con deposito.
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ACCESORIOS OPCIONALES (pdg. 4)
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B Modelo Bar:
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il Presion Max.
B Modelo bar.
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Caudal Potencia kw. Temp. Max.
L/h 1-230 V-50 Hz °C admision
300 1,3 40
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CARACTERISTICAS

« Bomba axial de 3 pistones de acero y cabezal de aleacion ligera.
« Motor eléctrico con proteccion térmica.

« Paro total automatico.

+ 5 m. de cable eléctrico.

«» Enrollador de manguera de presion incorporado.

« 2 depositos independientes para detergente y cera, con indicador

de nivel y mando de seleccion integrado.
« Salida de producto quimico a baja presion controlado
desde la lanza.
« Lanza con boquilla de angulo variable y presion regulable.
» Alojamientos y soportes para accesorios.
« Funcionamiento en posicion vertical.

— ACCESORIOS
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69008 Lanza boquilla angulo variable KH120.
« 69009 Lanza pistola KH120.

= 69010 Latiguillo 6Mts. KH120.

I% cm

j/;j cm

\ « 69011 Lanza turbo KH120.

ACCESORIOS OPCIONALES (pdg. 4)

Caudal Potencia (kw) Temp. Max.
L/h 1-230 V-50 Hz °C admision
360 2 60
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de aleacion ligera.

« Paro total automatico.
« 5 m. de cable eléctrico.
« Filtro de entrada de agua.

desde la lanza.

— ACCESORIOS

« Bomba axial con tres pistones de acero y cabezal

« Motor eléctrico con proteccion térmica.
« Interruptor de puesta en marcha independiente al motor.

« Entrada y salida de agua frontal de material resistente
a pequenos golpes, para una facil manipulacion y transporte.
+ 2 depositos independientes para detergente y cera, con
indicador de nivel y mando de seleccion integrado.
« Salida de producto quimico a baja presion controlado

« Asa en goma de textura suave y antideslizante.
= Alojamientos y soportes para accesorios.
» Funcionamiento en posicion vertical.
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« KTRI93852 Lanza boquilla angulo variable KX.
= KTRI93850 Lanza turbo KX.
= IPPR93821 Pistola hidrolimpiadora KX.
\: TBAP93815 Manguera alta presion hidrolimpiadora KX.

HIDROLIMPIADORAS BRICOLAIJE "

KX130 130 410 2,1
KX140 140 450 2,4
KX150 150 500 2,7
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ACCESORIOS OPCIONALES (pdg. 4)

Presion Max. Caudal Potencia (kw) Temp. Max. Deposito detergente Peso
Modelo bar. L/h 1-203 V-50 Hz °C admision s Ke.

60 2x0,6 18
60 2x0,6 19
60 2x0,6 23

CARACTERISTICAS

» Bomba axial con tres pistones de acero y cabezal de aleacion ligera.

« Motor eléctrico dos polos (2.800rpm), con proteccion térmica.

« Paro total automatico.

= Caldera en acero de alto rendimiento.

« Salida de producto quimico con lanza espuma.

« Alojamientos para accesorios y soportes para manguera y cable eléctrico.
= Funcionamiento en posicion vertical.

« Combustible gasoil “A”.

— ACCESORIOS
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il | « Lanza boquilla angulo variable.
B « Pistola + manguera 7M.
-. = Lanza turbo.
=. « Lanza espuma.
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